Bijlage 1 



29 augustus 2013 



De nog jOnge Voetbalvereniging "BlaUW-Wit" is opgericht in 1 995 en bevindt zich aan derend van eenVinex-wijk. Het 
clubgebouw presteert redelijk qua energiezuinigheid, maar er zij n nog zeker vol doende verbetermogelijkneden. Er wordt in samenwerking met de 
gemeente een pilot gestart waarbij onder meer de velden worden voorzien var dynamische LED verlichting. Daarnaast wordt ook de verlichting van 
net clubgebouw vervangen en werden er energiezuinige verwarmingstoestellen geplaatst 



Vereniging 
aantal leden 

aantal verlichte buitefivehten 
aantal binnenzalen 
omviang verenigingsgebouw 
bouwjaar verenigingsgebouw 



350 
1 

gieen 
400 rrr 1 
1996 




Energiegebruik (oude situatie] 






gasverbruik 


10™ 


rm 3 j'jaar 


elektriciteitsverbruik 


38200 


kWh/jaar 


energiekosten 


15400 


euro/jaar 



Door de vereniging uitgevoerde maatregelen 












oude situatie 


verbetering 


kosten (euro) 


tertigverdientsjd {jaar} 


veldvertichting 


conventionele hoge druklarnp 


dynamisctie LED verlichting 


50.000 


24 


verlichting clubgebouw 


\~s net kndsch adelaars 


PL of LED lamp niet sensors 


6.000 


4 


verlichting burtentemein 


gloeilampen met handschakelaars 


PL of LED lamp niet sensors 


5.000 


4 


ruimteverwarming 


VR gastoestel 


HR gastoestel 


5.000 


5 


warm tapwater toestel 


VR gastoestel 


HR gastoestel 


3.000 


4 


keukenapparaluur 


standaard apparatuur 


label A+++ apparatuur 


1.000 


5 



Maxi maal mogelijke besparing 








totale gasbesparing 


2600 


inbaar 


24% 


totale eleKtriciteitsbesparing 


23300 


kWh /jaar 


: 1 % 


totale kostenbesparing 


6BÖ0 


euro/jaar 


44% 


TVT totale pakket maatregelen 


10 


jaar 





Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Overzicht van mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen 



Verl ichting 

Veldverlichting aanpassen naardynanische LED verlichting 
Energiezuinige verlichting sportzaal {HF TL lampen met HR spierjelarmatuurj 
Energiezuinige verlichting clubgebouw 

Verlichting buiteriterTein aanpassen met energiezuinige lampen en schemerschakelaars 
Ventilatie 

Toepassen warmteterugwinning op ventilatielucht 
Inregelen installaie inclusief schakeltijden/-klokken 

Ruimteverwarming 

Vervangen bestaande CV {combi -S ketel 

Inregelen verwarmingssysteem inclusief schakeltijdenAklokken 

Tapwater 

Warmwatertoestel vervangen door HR toestel 
Warmtepornpboi Ier 
WanTitfiterugwinning uit douchewater 

Bouwkundig 

Vervangen bestaand g las. door H R glas 
Isolatie spouwmuur 
Isolatie vloer 
Isolatie dak 

Beperken warmteverlies door infiltradei'tocht 

Duurzame energie 

Zonneboiler 
Zonnepanelen [F 1 /) 
Biomassaketel 

Warmtepomp met bodemwisselaar 
Warmte- en kracht installatie (WKK) 

Apparaten 

Nieuwe A+++ label apparatuur 



Indicatie van cfe wivgverdiemijd 

kort middellang lang 

(tot 5 jaar) (5 tot f0 jaar} (meertfa/ï 10 jaar) 




Generieke maatrege len 

Niet genoemde (sport -specifieke) investeringen 

Labelverbetering gebouw (uitvoeren van minimaal 3 nfaatregelen uit energieonderzoek} 



Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Voetbalvereniging "Rood-Blauw 'BS" is een grote amaleurvereniginfl in het midden van het land. Het clubgebouw presteert redelijk 
qua energiezuinigheid, maar er zijn nog voldoende mogelijkheden voor verbetering. Er wordt geïnvesteerd in een mix van energiezuinige verlichting, 
de warmwatervoorziening en kantineapparatuur. De voetbalvereniging wordt aangeslagen als grootverbruiker. 



Vereniging 

aantal leden 

aantal verlichte buitefivekJeri 
aantal binnenzalen 
omvang verentgingsgelxjuw 
bouwjaar veren igingsgebou w 



1400 

4 
geen 
1 .400 nr 
1996 



Energiegebruik (oude situatie) 






gasverbruik 


42aaa 


rnl'jaar 


etektri citeitsverbru ik 


153O00 


kWh/jaar 


energiekosten 


44400 


euro /jaar 



Door de vereniging uitgevoerde maatregelen 












oude situatie 


verbetering 


kosten (euro) 


terugverdientijd {jaar) 


veldverlichtng 


conventionele hoge druklarnp 


dynamische LED verlichting 


1SO.000 


34 


verlichting clubgebouw 


halogeen met handschakelaars 


PL of LED lamp met sensors 


12.000 


6 


verlichting buitenterrein 


gloeilampen met handschakelaars 


PL of LED lamp met sensors 


25.000 


6 


ruimteverwarming 


VR gastoestel 


HR gastoestel 


10.000 


3 


warm tapwater toestel 


VR gastoestel 


HR gastoestel 


5.000 


3 


keukens ppara tuur 


standaard apparatuur 


label A+++ apparatuur 


3.000 


7 



Maximaal mogelijke besparing 








totale gasbesparing 


10400 


nn^aar 


24% 


totale eleKtriciteitsbesparing 


636G0 


kWh/jaar 


55% 


totale kostenbesparing 


17700 


euro/jaar 


40% 


TVT totale pakket maatregelen 


14 


jaar 





Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Overzicht van mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen 



Verl ichting 

Veldverlichting aanpassen naardynanische LED verlichting 
Energiezuinige verlichting sportzaal {HF TL lampen met HR spierjelarmatuurj 
Energiezuinige verlichting clubgebouw 

Verlichting buiteriterTein aanpassen met energiezuinige lampen en schemerschakelaars 
Ventilatie 

Toepassen warmteterugwinning op ventilatielucht 
Inregelen installaie inclusief schakeltijden/-klokken 

Ruimteverwarming 

Vervangen bestaande CV {combi -S ketel 

Inregelen verwarmingssysteem inclusief schakeltijdenAklokken 

Tapwater 

Warmwatertoestel vervangen door HR toestel 
Warmtepornpboi Ier 
WanTitfiterugwinning uit douchewater 

Bouwkundig 

Vervangen bestaand g las. door H R glas 
Isolatie spouwmuur 
Isolatie vloer 
Isolatie dak 

Beperken warmteverlies door infiltradei'tocht 

Duurzame energie 

Zonneboiler 
Zonnepanelen [F 1 /) 
Biomassaketel 

Warmtepomp met bodemwisselaar 
Warmte- en kracht installatie (WKK) 

Apparaten 

Nieuwe A+++ label apparatuur 



Indicatie van cfe wivgverdiemijd 

kort middellang lang 

(tot 5 jaar) (5 tot f0 jaar} (meertfa/ï 10 jaar) 




Generieke maatrege len 

Niet genoemde (sport -specifieke) investeringen 

Labelverbetering gebouw (uitvoeren van minimaal 3 nfaatregelen uit energieonderzoek} 



Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Tennisvereniging "Voorwaarts" heeft een ambitieus bestuur: in ÏQ2Ö wilde vereniging volledig energieneutraal zijn. Volgens het 
principe van trias energetici wordt eerst gekeken naar mogelijkheden om energie te besparen en vervolgens worden investeringen gedaan om de 
benodigde energie duurzaam op te wekken. De vereniging wil in vrijwel volledig in de eigen energiebehoefte voorzien door te investeren in 
energiezuinige verlichting, zonneboilers en elektriciteitsopwekking met PV-panelen. 



Vereniging 
Aantal leden 
aantal buitenbanen 
aantal binnenbanen 
omvang verenigingsgebouw 
Bouwjaar gebouw 



430 
3 

2 

3CQm 2 
2005 




Energiegebruik (oude situatie) 






gasverbruik 


3330 


m3/jaar 


e e-:t _ Meits'.'e "D -_ i ■: 


2720D 


kWh/jaar 


energiekosten 


aioo 


euro/jaar 



Door de vereniging uitgevoerde maarregelen 












otide situatie 


yerrjeferïng 


ikosfen (eurof 


temgvendfejrtpjd 1 (jaar) 


Vervangen verlichting buitenterra n 


gloeilamp (handschakelaars} 


spaarlampVLEU (sensors) 


130C 


4 


Zonneboiler aanschaffen 


tapwater via. cv combi ketel 


tapwater via zonneboiler 


10OO0 


13 


Zonnepanelen aanschaffen (PV) 


100% inkoop elekfriciteiï 


zelf opgewekt 


3CXÜ 


z 



Max innaai mogelijke besparing 








totale gasbesparing 


1100 


mS/jaar 


61% 


totale elektriciteitsbesparing 


16oOD 


kWh/jaar 


34% 


totale kerstenbesparing 


4430 


euro/jaar 


54% 


TVT totale pakket maatregelen 


9 


jaar 





Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Overzicht van mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen 



Verl ichting 

Veldverlichting aanpassen naardynanische LED verlichting 
Energiezuinige verlichting sportzaal {HF TL lampen met HR spierjelarmatuurj 
Energiezuinige verlichting clubgebouw 

Verlichting buiteriterTein aanpassen met energiezuinige lampen en schemerschakelaars 
Ventilatie 

Toepassen warmteterugwinning op ventilatielucht 
Inregelen installaie inclusief schakeltijden/-klokken 

Ruimteverwarming 

Vervangen bestaande CV {combi -S ketel 

Inregelen verwarmingssysteem inclusief schakeltijdenAklokken 

Tapwater 

Warmwatertoestel vervangen door HR toestel 
Warmtepornpboi Ier 
WanTitfiterugwinning uit douchewater 

Bouwkundig 

Vervangen bestaand g las. door H R glas 
Isolatie spouwmuur 
Isolatie vloer 
Isolatie dak 

Beperken warmteverlies door infiltradei'tocht 

Duurzame energie 

Zonneboiler 
Zonnepanelen [F 1 /) 
Biomassaketel 

Warmtepomp met bodemwisselaar 
Warmte- en kracht installatie (WKK) 

Apparaten 

Nieuwe A+++ label apparatuur 



Indicatie van cfe wivgverdiemijd 

kort middellang lang 

(tot 5 jaar) (5 tot f0 jaar} (meertfa/ï 10 jaar) 




Generieke maatrege len 

Niet genoemde (sport -specifieke) investeringen 

Labelverbetering gebouw (uitvoeren van minimaal 3 nfaatregelen uit energieonderzoek} 



Bijlage 1 



29 augustus 2013 



D ê hl 00 KSV V€ rS n i Q i n 9 " A H C " is een gezellige club waar het clubgebouw wordt gebruikt voor allerlei activiteiten. Gezien de leeftijd en de 
staat var het clubgebouw dient deze volledig gerenoveerd te werden. Dit is een natuurlijk moment om energiebesparende maatregelen te nemen en 
zo de exploitatiekosten van de club te veriagen. Het gebouw wordt goed geïsoleerd en er wordt energiezuinige binnen- en buitenverlichting 
geïnstalleerd. Het gebouw gaat hiermee van energielabel D naar label B. 



Vereniging 
aantal leden 

aantal verlichte buiterivekJen 
aantal binnenzalen 
omvang verenigingsgebouw 
bouwjaar verenigingsgebouw 



700 

: 
1 

750 m 2 
1970 




Energiegebruik [oude situatie) 






gasverbruik 


6600 


mVjaar 


eleKtri citeitsverbruik 


58900 


kWh /jaar 


energiekosten 


1720Q 


euro /jaar 



Door de vereniging uitgevoerde maatregelen 












oude situatie 


verbetering 


kosten (Euro) 


temgverdientijd (jaar) 


vervangen verlichting clubgebouw 


gloeilampen niet handschakelaars 


PULED en sensors 


11250 


4 


vervangen verlichting buitenterrein 


gloeilampen niet handschakelaars 


PLAED en sensors 


3750 


4 


ruimteverwarming 


VR 


HR 


SDOO 


7 


vervangen bestaand glas (incl kozijn) 


enkel glas 


HR++ glas 


7D00 


7 


isolatie spouwmuur 


steens muur, geen isolatie 


R = 1,5 m2KW 


6ÜC ; 


6 


isolatie vloer 


geen isolatie 


R = 3m2K/W 


80CC 


e 


isolatie dak 


lichte isolatie 


R = 4m2K/W 


SOCC 


e 


beperken warmteverlies/tocht 


geen voorzieningen 


tochtstrips, deurdrangers e.d. 


500 


4 



Maximaal mogelijke besparing 








totale gasbesparing 


7300 


rn 3 Jjaar 


110% 


totale eleklridteitsbesparing 


17600 


kWh /jaar 


30% 


totale kostenbesparing 


6600 


euro/jaar 


50% 


TVT totale pakket maatregelen 


6 


jaar 





Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Overzicht van mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen 



Verl ichting 

Veldverlichting aanpassen naardynanische LED verlichting 
Energiezuinige verlichting sportzaal {HF TL lampen met HR spierjelarmatuurj 
Energiezuinige verlichting clubgebouw 

Verlichting buiteriterTein aanpassen met energiezuinige lampen en schemerschakelaars 
Ventilatie 

Toepassen warmteterugwinning op ventilatielucht 
Inregelen installaie inclusief schakeltijden/-klokken 

Ruimteverwarming 

Vervangen bestaande CV {combi -S ketel 

Inregelen verwarmingssysteem inclusief schakeltijdenAklokken 

Tapwater 

Warmwatertoestel vervangen door HR toestel 
Warmtepornpboi Ier 
WanTitfiterugwinning uit douchewater 

Bouwkundig 

Vervangen bestaand g las. door H R glas 
Isolatie spouwmuur 
Isolatie vloer 
Isolatie dak 

Beperken warmteverlies door infiltradei'tocht 

Duurzame energie 

Zonneboiler 
Zonnepanelen [F 1 /) 
Biomassaketel 

Warmtepomp met bodemwisselaar 
Warmte- en kracht installatie (WKK) 

Apparaten 

Nieuwe A+++ label apparatuur 



Indicatie van cfe wivgverdiemijd 

kort middellang lang 

(tot 5 jaar) (5 tot f0 jaar} (meertfa/ï 10 jaar) 




Generieke maatrege len 

Niet genoemde (sport -specifieke) investeringen 

Labelverbetering gebouw (uitvoeren van minimaal 3 nfaatregelen uit energieonderzoek} 



Bijlage 1 



29 augustus 2013 



De volleybal vereniging "Forza'Veft onlangs het zilveren jubileum gevierd. Verlichting is voor deze vereniging een belangrijke 
kostenpost, hierop zijn voldoende besparingsmogelijkheden. Ook naar het potentieel van isolatie wordt gekeken. De doelstelling is om energie te 
besparen in de sportzalen om hiermee de exploitatie van de vereniging te verbeteren. 



Vereniging 
aantal leden 

aantal verlichte builen melden 
aantal binnenzalen 
omvang verenigingsgebouw 
bouwjaar veren ig ing sge bouw 



100, 
geen 
2 

450 m 2 
1905 




Energiegebruik (oude situatie) 






gasverbruik 


15100 


m J /jaar 


eleklriciteitsverbnji k 


44 1 DO 


kWh/jaar 


energiekosten 


19500 


euro/jaar 



D oo r de veren ig ing u itgevoerd erna atregele-n 












oude situatie 


verbetering 


kosten (Euro} 


terugvej r dper)trjd Qaar) 


verlichting sportzaal 


TL conventioneel 


H FTUspiegelarmatu u r 


11250 


7 


verlichting clubgebouw 


gloeilampen met handschakelaars 


PULED en sensors 


5DDG 


8 


verlichting builenterrein 


gloeilampen met handschakelaars 


PULED en sensors 


2DDC 


5 


i so latie dak 


matige isolatie 


zeer goede isolatie 


4: CD 


E 


keukenapparatuur 


standaard apparatuur 


label A+++ 


150C 


a 



Maximaal mogelijke besparing 








tota Ie gas bes paring 


24M 


m 5 ;jaar 


16% 


tota Ie e lektricileilsbespari ng 


22fDÜ 


kWh/jaar 


51% 


totale kostenbesparing 




europa ar 


33% 


TVT totale pakket maalregelen 


5 


jaar 





Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Overzicht van mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen 



Verl ichting 

Veldverlichting aanpassen naardynanische LED verlichting 
Energiezuinige verlichting sportzaal {HF TL lampen met HR spierjelarmatuurj 
Energiezuinige verlichting clubgebouw 

Verlichting buiteriterTein aanpassen met energiezuinige lampen en schemerschakelaars 
Ventilatie 

Toepassen warmteterugwinning op ventilatielucht 
Inregelen installaie inclusief schakeltijden/-klokken 

Ruimteverwarming 

Vervangen bestaande CV {combi -S ketel 

Inregelen verwarmingssysteem inclusief schakeltijdenAklokken 

Tapwater 

Warmwatertoestel vervangen door HR toestel 
Warmtepornpboi Ier 
WanTitfiterugwinning uit douchewater 

Bouwkundig 

Vervangen bestaand g las. door H R glas 
Isolatie spouwmuur 
Isolatie vloer 
Isolatie dak 

Beperken warmteverlies door infiltradei'tocht 

Duurzame energie 

Zonneboiler 
Zonnepanelen [F 1 /) 
Biomassaketel 

Warmtepomp met bodemwisselaar 
Warmte- en kracht installatie (WKK) 

Apparaten 

Nieuwe A+++ label apparatuur 



Indicatie van cfe wivgverdiemijd 

kort middellang lang 

(tot 5 jaar) (5 tot f0 jaar} (meertfa/ï 10 jaar) 




Generieke maatrege len 

Niet genoemde (sport -specifieke) investeringen 

Labelverbetering gebouw (uitvoeren van minimaal 3 nfaatregelen uit energieonderzoek} 



Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Atletiekvereniging "De Sprillter" is in 1950 opgericht De atletiekbaan wordt van de gemee nte gehu u rd maar de verenig ing is we I 
eigenaar van een ruim clubgebouw. Dit gebouw is inmiddels afgeschreven En voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Gezien de forse toename 
van het aantal leden over de jaren zijn de mogelijkheden be kekeken om te renoveren en daarbij een nieuw energiebesparend ventilatiesysteem en 
verwarmings installaties aan te schaffen en zuinige kantineapparatuur aan te schaffen. 



Vereniging 
aantal leden 

aantal verlichte builen velden 
aantal binnenzalen 
omvang verenigingsgebouw 
bouwjaar veren ig ing sge bouw 



450 
1 

geen 
45» m 2 
1990 




Energiegebruik (oude situatie) 






gasverbruik 


47D0 


m^/jaar 


eleklrictteitsverbnji k 


14900 


kWWjaa- 


energiekos:en 


63DO 


euroVjaar 



Doo r de veren ig ing u itgevoerd erna afregelen 












oude ; :. .-- r 


verbetering 


koste jt (Euro) 


femgve/dienfjjd (jaar) 


Ventüa"jesysteerr 


geen warmteterugwinning 


wamn"erugwinning 


4CGD0 


15 


Warmleterug winning uil douchewater 


geen WTW 


WTW 


1DDC0 


24 


Warm tapwatertoestel 


standaard gasketel 


■do mbi-wamntepomp 


2DD00 


17 


Ruimteverwarming 


standaard gasketel 


(verwarmen en warm water} 




idem 


Keu ken j pparaluu r 


standaard apparatuur 


label A-++ 


25M 


6 



Maximaal mogelijke besparing 








totale gas bes paring 


47 C 3 


m /jaar 


1D0% 


rota Ie e lektricrei-.sbespa ri ng 


-6845 


kWh/jaar 


-69% 


totale kostenbesparing 


4981 


euro/jaar 


74 1 » 


TVT totale pakke - . maatregelen 


21 


jaar 





Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Overzicht van mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen 



Verl ichting 

Veldverlichting aanpassen naardynanische LED verlichting 
Energiezuinige verlichting sportzaal {HF TL lampen met HR spierjelarmatuurj 
Energiezuinige verlichting clubgebouw 

Verlichting buiteriterTein aanpassen met energiezuinige lampen en schemerschakelaars 
Ventilatie 

Toepassen warmteterugwinning op ventilatielucht 
Inregelen installaie inclusief schakeltijden/-klokken 

Ruimteverwarming 

Vervangen bestaande CV {combi -S ketel 

Inregelen verwarmingssysteem inclusief schakeltijdenAklokken 

Tapwater 

Warmwatertoestel vervangen door HR toestel 
Warmtepornpboi Ier 
WanTitfiterugwinning uit douchewater 

Bouwkundig 

Vervangen bestaand g las. door H R glas 
Isolatie spouwmuur 
Isolatie vloer 
Isolatie dak 

Beperken warmteverlies door infiltradei'tocht 

Duurzame energie 

Zonneboiler 
Zonnepanelen [F 1 /) 
Biomassaketel 

Warmtepomp met bodemwisselaar 
Warmte- en kracht installatie (WKK) 

Apparaten 

Nieuwe A+++ label apparatuur 



Indicatie van cfe wivgverdiemijd 

kort middellang lang 

(tot 5 jaar) (5 tot f0 jaar} (meertfa/ï 10 jaar) 




Generieke maatrege len 

Niet genoemde (sport -specifieke) investeringen 

Labelverbetering gebouw (uitvoeren van minimaal 3 nfaatregelen uit energieonderzoek} 



Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Tafeltennisvereniging "Nailta" beschikt over een clubgebouw en een binnenzaal. Het is een kleine vereniging waarde 
maandelijkse elektriciteitsrekening een behoorlijke kostenpost is. Na een energieadvies van een professioneel adviseur besluiten ze 
te investeren in diverse laagdrempelige voorzieningen. 



Vereniging 

aantal leden 

aantal verlichte buiten velden 
aantal binnenzalen 
omvang verenigingsgebouw 
bouwjaar verenigingsgebouw 



B 
2 

150 m 2 
198D 



Energiegebruik [oude situatie) 






gasverbruik 


4600 


mn'jaar 


el ektri citeitsve rbrui k 


128DD 


kWhj'jaar 


energiekosten 


5800 


euroj'jaar 



Door de vereniging uitgevoerde maatregelen 












oude situatie 


verbetering 


kosten (euro) 


terugverdientijd (jaar) 


Verlichting clubgebouw 


gloeilamp (handschakelaars) 


PULED (sensor) 


2250 


11 


Vervangen bestaande CV (combi) ketel 


VR-ketel 


HR-ketel 


5.000 


11 


Beperken warmteverlies/tocht 


geen voorzieningen 


tochtstrips, deurdranger etc. 


500 


5 


Nieuwe A+++- label keukenapparatuur 


standaard apparatuur 


label A+++ 


1.50D 


6 



Maximaal mogelijke besparing 








totale gasbesparing 


90D 


m 3 /jaar 


19% 


totale elektriciteitsbesparing 


2700 


kWhj'jaar 


21% 


totale kostenbesparing 


12DD 


euro/jaar 


207c 


TVT totale pakket maatregelen 


8 


jaar 





Bijlage 1 



29 augustus 2013 



Overzicht van mogelijk te nemen energiebesparende maatregelen 



Verl ichting 

Veldverlichting aanpassen naardynanische LED verlichting 
Energiezuinige verlichting sportzaal {HF TL lampen met HR spierjelarmatuurj 
Energiezuinige verlichting clubgebouw 

Verlichting buiteriterTein aanpassen met energiezuinige lampen en schemerschakelaars 
Ventilatie 

Toepassen warmteterugwinning op ventilatielucht 
Inregelen installaie inclusief schakeltijden/-klokken 

Ruimteverwarming 

Vervangen bestaande CV {combi -S ketel 

Inregelen verwarmingssysteem inclusief schakeltijdenAklokken 

Tapwater 

Warmwatertoestel vervangen door HR toestel 
Warmtepornpboi Ier 
WanTitfiterugwinning uit douchewater 

Bouwkundig 

Vervangen bestaand g las. door H R glas 
Isolatie spouwmuur 
Isolatie vloer 
Isolatie dak 

Beperken warmteverlies door infiltradei'tocht 

Duurzame energie 

Zonneboiler 
Zonnepanelen [F 1 /) 
Biomassaketel 

Warmtepomp met bodemwisselaar 
Warmte- en kracht installatie (WKK) 

Apparaten 

Nieuwe A+++ label apparatuur 



Indicatie van cfe wivgverdiemijd 

kort middellang lang 

(tot 5 jaar) (5 tot f0 jaar} (meertfa/ï 10 jaar) 




Generieke maatrege len 

Niet genoemde (sport -specifieke) investeringen 

Labelverbetering gebouw (uitvoeren van minimaal 3 nfaatregelen uit energieonderzoek} 



